
  

ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL  

  

DESCRIPCIÓN  

Es una espuma monocomponente para aislamiento y construcción.  

  

USOS  

  

Para rellenar y sellar espacios entre materiales de construcción. 

La espuma se expande y se endurece con la humedad del aire.  

  

DATOS TÉCNICOS   

Densidad (kg/m³)  

  

28 – 38  

Temperatura mínima del recipiente antes de su uso  
  

≥5ºC  

 Temperatura óptima de aplicación  +18 ~+25   

  

 Temperatura de servicio (curado)  -30 ~+80   

  
 Humedad relativa mínima  ≥45%  

  
 Vida útil (mes)  9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fabricado por Productos Venier S.A. // R.I.N. Nº 2454034  

Calle 58 Nº 1244, San Martín, Argentina // Tel.: (0054-11) 5297-8900 

info@pinturasvenier.com // www.pinturasvenier.com  

  



 

  

MODO DE USO PREPARACION DEL ENVASE  

Agite vigorosamente el envase como mínimo 1 minuto para mezclar bien el material.  

  

PREPARACION DE LA SUPERFICIE  

La superficie debe estar limpia, libre de óxido, polvo, grasitud y otros contaminantes. Humedezca la superficie 

antes de utilizar la espuma.  

El aumento de la humedad puede mejorar eficazmente la viscosidad del producto en el sustrato. Se recomienda 

una humedad ambiente ≥45 %.  

APLICACIÓN:   

Rellene los huecos verticalmente desde abajo y llene la espuma hasta aproximadamente la mitad del espacio. El 

llenado excesivo puede provocar el aplastamiento del sustrato y el desperdicio de espuma.  

La espuma comienza a curarse en 10 minutos. Espere una hora antes de continuar.  

Limpie bien el envase inmediatamente después de la aplicación. Limpie la espuma sin curar en el exterior del 

adaptador y el cañón, luego limpie el interior del cañón.  

La espuma de PU curada no es resistente a los rayos UV. Por lo tanto, se deben usar otros recubrimientos (como 

mortero de cemento) o selladores para proteger la superficie de la espuma.  

  

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:  

• Mantener fuera del alcance de los niños  

• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y 

guantes).    

• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.  

• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.  

• PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.  

  

  

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160  

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777  
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